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DÖŞEME HESABI : Bütün katlardaki döşemelerin boyutları ve etkilendikleri yükler aynı olduğu için her bir katı ayrı ayrı hesaplamaya gerek yoktur. Duvar kalınlıkları bodrum katta 50cm ,zemin katta 30cm,normal katlarda 20cm olduğu için mesnet tepkileri farklı olacağından  bunlar ayrıca hesaplanmalıdır.
BÜTÜN D 102 ,D 202,D 203 VE AYNI KONUMDAKİ DÖŞEMELERİN B.A HESABI

Döşeme kalınlığının tespiti :

M= Ly/Lx    3,5/4,75= 0,74           0,74 >0,5 den  döşeme iki doğrultuda çalışır.

d = 3,5 /50 = 0,07 m
h = 0,07 +0,02 = 0,1 m

yük analizi:         *  B.a plak döşeme =  1*1*0,1*25 =25 KN/m2
                           *   tesviye betonu   =    1*1*0,05*22 = 1,1 KM/m2
                           *   sıva                    =   1*1*0,015*21 =  0,32 KN/m2
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                                                                                            θ =  5 KN / M2
Arttırılmış yük hesabı :

P = 1,4 G + 1,6 θ        P = 1,4* 3,92 + 1,6* 5 = 13,49 kn / m2
Döşemelerde α  kat sayıları hesabı :

M = 0,74              hal  : 3                                      *   αox=0,055 ( kısa açıklık)

                           *  αoy  =0,037 

                              *   α mx = 0,073

                           * α my =0,049

Döşemelerin eğilme momentleri :

M = α Pl2        *   0,055*13,49* 3,52 = 9,09 knm
                       *    0,037*13,49*3,52 = 6,12 knm

                       *    0,073*13,49*3,52 = 12,06 knm

                       *    0,049 *13,49*3,52 = 8,07 knm

Donatı hesabı :                                                              Seçilen beton BS 20  Fck=20 kn/m2

                                                                                      Çelik              BÇ I    Fyk = 220km/m2
Dy = H – 0,015          0,1-0,015 = 0,085m

X-X doğrultusunda: dx = dy – 0,01 = 0,075                                                                                                                                                                                               

75 =kd 
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      kd = 787   buna göre     ke = 5677   Asox = 5677*9,09/75=688mm2    


Θ8/145  Pilye
                                                                                                      Θ8/145  Düz demir
As mevcut=694 mm2          694>688 uygundur.
Y-Y Doğrultusu :  

85=kd 
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 kd= 1086   ke = 5447       Asoy = 5447*6,43/85=412 mm2 


Θ8/240 pilye
                                                                                                      Θ8/240 düz demir

220>212 mm2 uygundur.

Mesnet momenti düzeltmesi :

∆mx = 2bo/lx (Mmx+Mox )

∆mx = 2*0,2/3,5 (12,06+9,09)  ∆mx =2,42       12,06-2,42= 9,64

∆my = 2*0,2/4,75 (8,07 +6,12)   ∆my= 1,19        8,07-1,19 = 6,88

Mesnet donatı hesabı : 

X-X doğrultusunda : 85= kd 
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 kd = 866      ke = 5590                                              AS= 5590*9,64/85 =634MM2 As mevcut= 694 mm2     694 >634  İLAVE GEREKMEZ.
Y-Y Doğrultusunda : 

85= kd 
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  kd= 1025      ke = 5472   As ;= 5472*6,88/85 =443 mm2 

440 <443  1θ8 ilave edilmelidir.
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Döşeme kalınlığının tespiti :

M= LX/LY    34.7/4.3= 8.06          8.06 >2 den     Hurdi döşeme

d = 4.3 /40 = 0,10 m

h = 0,10 +0,02 = 0.12 m

yük analizi:         *  B.a plak döşeme =  1*1*0,12*25 =3 KN/m2
                           *   tesviye betonu   =    1*1*0,05*22 = 1,1 KM/m2
                           *   sıva                    =   1*1*0,015*21 =  0,32 KN/m2
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G=4.42KN/M2
                                                                                            θ =  5 KN / M2
Arttırılmış yük hesabı :

P = 1,4 G + 1,6 θ        P = 1,4* 3,92 + 1,6* 5 = 13,49 kn / m2
Döşemelerde α  kat sayıları hesabı :

1,4 G /1,4 G + 1,6 θ             5,49/13,49=0,41                               

Donatı hesabı :                                                              Seçilen beton BS 20  Fck=20 kn/m2
                                                                                    Çelik              BÇ I    Fyk = 220km/m2
Ml = Pl2/ml    13,49*32/11,79 = 10,3 knm

Mb = Pl2/mb     13,49*32/8 = 15,18 knm

MESNET MOMENT DÜZELTMESİ

∆m =bw/2*v         V =  13,49*3/2 +15,18 /3= 25,3

∆m = 0,2/ 2*25,3 =2,53       M=2,53

Mn = 15,18 – 2,53 = 12,65 knm

NET  AÇIKLIĞA GÖRE :

M=  13,49*( 3-0,20)2/8 =13,22 knm

Net açıklık momenti daha büyük olduğu için donatı hesabı net açıklığa göre yapılır.

 Donatı hesabı :  

  d = kd 
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       As = ke*m/d

80 =kd 
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      kd = 788   buna göre     ke = 5677   Asox = 5677*10,3/80=730mm2    


Θ8/135  Pilye

                                                                                                      Θ8/135  Düz demi

As mevcut=744 mm2          744>730 uygundur.

Mesnetde :  

80=kd 
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 kd= 696  ke = 5841       Ası = 5841*13,12/80=965 mm2 

As mevcut=372+229 = 651mm2


Θ8/160 ilave

Dağıtma donatısı :

Asd = 744/5 = 149mm2         min   Θ8/250    201>149   uygundur.
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